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規格

尺寸

�

METALLIZED POLYPROPYLENE  FILM CAPACITORS (ENCASED)  
金屬化聚丙烯薄膜電容器(盒子型)

MPC Series

  i  FEATURE  特點

      (1) Non-inductive construction

       (2) Super physical and  enviromental characteristics 

         (3) Flame-proof plastic case (compliance with UL94V-0)    
        (4) High moisture resistance

        (1) 無感型結構

        (2) 優異之物理特性和環境適應性

     (3) 不燃性塑膠盒(符合UL94V-0)
     (4) 耐高濕特性
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�          &�)� '�)�     7.55)�)�       )�3�.001~.0047       C0              C0             C0              C0

0.0068          C1              C1             C1              C1

0.01              C1              C1             C1              C1

0.015            C1              C1             C1              C1

 0.012            C1              C1             C1              C1

 0.033            C1              C1             C2              D1

 0.047            C1              C1             C3              D2

  0.068            C1              C1             D1              D2

   0.1                C1              C2             D1              D3

   0.15              C1              C2             D2              E1

   0.22              C1              C2             D3              E4

   0.33              D1              D2             E1              F1

   0.47              D2              D3             E3              F1

   0.68              D2              E1             F1              F2

   0.1                D3              E3             F1              F2

   0.15              E1              F1             F2

   2.2                E2              F1

100V DC

盒子尺寸i

P
0.05

W max T max

H max

6.0 min

* Special Dimensions & Outlines are available.
 可提供特殊尺寸和特殊外型之外盒

杰廣電子有限公司 
Jaguar Electronic Technology Co., Ltd.   Web Site:www.jecomponent.com 

 




