
尺寸 
Dimension:(mm) 型號 

Type 

70℃額定功率 
Power Rating 

at 70℃ 

最大工作 
電壓 

Max. Working 
Voltage 

最大過載 
電壓 
Max. 

Overload 
Voltage 

使用溫度 
Operating 
Temp.(℃) 

允許 
誤差 

Tolerance 
(%) 

阻值范圍 
Resistance 

Range 

列 
Standard 
Series L W H L 1 L 2 

RMC 
2512 1W 400V 600V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±5 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

6.35±
0.10 

3.20±
0.10 

0.55±
0.05 

0.60±
0.25 

0.40±
0.20 

RMC 
2010 3/4W 300V 500V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±5 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

5.00±
0.10 

2.50±
0.10 

0.55±
0.05 

0.60±
0.25 

0.40±
0.20 

RMC 
1210 1/3W 250V 450V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±5 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

3.10±
0.10 

2.60±
0.10 

0.55±
0.05 

0.50±
0.25 

0.40±
0.20 

RMC 
1206 1/4W 200V 400V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±5 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

3.10±
0.10 

1.60±
0.10 

0.55±
0.05 

0.50±
0.25 

0.50±
0.25 

RMC 
0805 1/8W 150V 300V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±5 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

2.10±
0.10 

1.30±
0.10 

0.50±
0.05 

0.40±
0.20 

0.40±
0.20 

RMC 
0603 1/10W 50V 100V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±5 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

1.60±
0.10 

0.85±
0.10 

0.45±
0.05 

0.30±
0.20 

0.30±
0.20 

RMC 
0402 1/16W 30V 50V -55~+125 

Jumper 
±1 
±2 
±3 

<50mΩ 
10Ω-1mΩ 
10Ω-1mΩ 
1Ω-10mΩ 

E96 
E24 
E24 

1.00±
0.10 

0.50±
0.05 

0.35±
0.05 

0.20±
0.10 

0.25±
0.10 

阻值系
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